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CLASS SI400 EP

Tableau de commande 
Eye-s tactile 10”

CLASS SI400 EP EYES C1 | 
Composition :

7kw, 9,5 cv, 3 vitesses

- Chariot 3200 mm
- Inciseur auto 2 axes
- Version eye-S 3 UP PLUS CE
- Tableau suspendu
- Bouton A/M en bout de chariot
- Chassis avec dispositif Compex, - Chassis avec dispositif Compex, 
  pour les coupes angulaires
- Rallonge support de panneaux
- Guide avec 3 butées à lecture 
  digitale
- Inciseur avec témoin lumineux
- Lame inciseur extensible

NOUVEAUTÉ

MACHINES À BOIS

30 900€HT

Franco Installé

Chariot breveté
(garantie 10 ans)

Déplacements numérisés
de l’inciseur 2 axes

Rallonge 
de support panneaux 
avec voie à rouleaux 

du côté du guide parallèle

Châssis 
d’équarrissage
avec dispositif 
« Compex »

Le profil 
« archiforme » des guides 
class en acier spécial 
rectifié en forme d’arc 

(solution SCM)

Guide 
avec 3 lecteurs 
digitaux 

Guide parallèle programmé 
avec déplacement 
sur guide linéaire 
et glissement par vis 
à récirculation de billes

HT

MACHINES DÉJÀ
COMPOSÉES
AVEC OPTIONS

DANS LA LIMITE
DES STOCKS
DISPONIBLES



NOUVEAUTÉ

PLAQUEUSE DE CHANT

ME40 TR

Groupe
anti-adhérent 

Copiage
de forme “rond” 

Profiles usinables 
avec groupe en bout-arrondisseur

Groupe 
arrondisseur

Nourrice
d’aspiration

Racleur de chant 
R2

Chargeur de chant 
en bande

Groupe rectifieurs 
au diamant

Groupe
anti adhérent

Dispositif réchauffeur 
de chant

Dispositif 
de nébulisation

Racleur 
de colle

Tableau de commande 
Eye-s Compact 10”

ME40TR  C2 | Composition :

- Tableau de commande tactile
  Eye-s Compact 10”
- Chargeur bandes
- Massicot 3mm
- Groupe anti adhérent
  (micropulvérisation avant les rectifieurs)
- Rectifieur diamant H56mm Ø80mm- Rectifieur diamant H56mm Ø80mm
- Dispo réchauffeur de chant
- Bac à colle
- Kit remplacement rapide bac à colle
- Coupe en bout droite
- Affleurage dessus / dessous
- Dispo nébulisation
  (micropulvérisation avant les groupes   (micropulvérisation avant les groupes 
  de raclage)
- Racleur de chant R 2mm
- Racleur colle
- Groupe arrondisseur

Sac de colle JOW28030
Nourrice ASME40 
+ flexible + flexible 
+ 2 supports PRECS420L

NOUVEAUTÉ

HT

31 300€HT

Franco Installé

Offre promotionnelle Gedimo | Dans la limite des stocks disponibles



TOUPIE

CLASS TI 145 EP

Support 
Tables "FAST"

Dispositif de serrage 
T set 

Console tactile eye-S 10" 
avec interface Maestro active

Guide flex 
escamotable

Arbre toupie MK5 
Inclinaison +/- 45°

CLASS SI400 EP EYES C1 | 
Composition :

- Arbre Ø 50mm  
- Version table rallongée 2500 mm 
  et extension frontale
- Dispositif support entraineur
- Dispositif de serrage T-Set
- Version Eye S 3UP
- Tableau de commande mobile- Tableau de commande mobile
- 12cv
- Guide amovible Flex one
- Vitesse variable 900 à 10000 tr/min

Offre promotionnelle Gedimo | Dans la limite des stocks disponibles

28 800€HT

FORMATION

1 245€ HT

GEDIFORM13

1 jour

Franco Installé

HT



SCIE RADIALE 

Butée automatique  STROMAB STOP 

ZS 170 N

ZM417

ZS170N | Composition :

Moteur 4cv / 3kw

- Frein hydraulique
- Socle
- Manivelle à l'avant 
  pour réglage angle vertical
- Lame z48 bois AKE001842039

Butée STRZM417 | Composition :

7m utile, à gauche, profil 105x90 mm, 
vit. 30mt/min

- Panneau de commande 
  à écran tactile 
  SMART 7 couleur
- Mode travail absolu ou progressif
- Port USB- Port USB
- Table à rouleaux 7000 x 280 mm

- Activation du logiciel niveaux 
  d'optimisation (séquence, longueur 
  supérieur, déchet minimum)
- Table de sortie à rouleaux 
  3000 x 280 mm

La polyvalente !
Inclinable et pivotante des deux côtés. 
Avec une hauteur de coupe de 170 mm, 
idéale pour des coupes précises dans la construction en bois 
mais aussi  pour le secteur plastique / aluminium.

Positionneur
automatique de mesure,

fonctionne comme
butée ou positionneur.

HT

9 150€HT

Franco Installé

Offre promotionnelle Gedimo | Dans la limite des stocks disponibles

Panneau de 
commande 
tactile 7”

HT

16 300€HT
Franco Installé
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